
Bad aansluiting

www.aquaberg.nl

Leverbaar in  
twee varianten  

Aanbrengen 
met watervaste

Om in bestaande situaties een douchebak of ligbad aan te sluiten 
op een Aquaberg kunststof vloerput met zijaansluiting is het niet
eenvoudig een goede aansluiting te maken.

De oplossing!
Aquaberg heeft een speciaal PVC-hulpstuk ontwikkeld om dit probleem
op te lossen. Het hulpstuk kan eenvoudig in de standpijp van de
vloerput worden geplaatst, hierdoor is het mogelijk om een douchebak
of ligbad aan te sluiten op een Aquaberg vloerput. Wij adviseren hiervoor
een watervaste montagekit te gebruiken zodat het hulpstuk altijd weer
te verwijderen is mocht de vloerput ooit weer gebruikt gaan worden. 

• Past op Aquaberg vloerputten
• Perfecte aansluiting
• Installatiegemak
• Verlijmbaar op PVC ø 40 mm
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montagekit

PVC ø 40 mm

Meer informatie over de Aquaberg Bad aansluiting?     Kijk op www.aquaberg.nl of bel of mail ons.

Verlijmbaar op 

Art.nr. 269ABV

Art.nr. 271ABV269BV
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Standpijp zonder nokjes

Standpijp met 3 nokjes
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